
La Centrale de Mesure Universelle

Statistiques
La gestion et le traitement des statistiques sont réalisés en temps réel ou différé :

- Normes : PSA, Renault, Ford, Iveco
- Carte aux moyennes, cartes aux valeurs individuelles, moyenne mobile, histogramme, SQC
- Compteur pièces et mesures.
- Historiques (film) de coefficients CPK, CAM...
- Gestion des évènements, des alertes
- Affichages des courbes et des cartouches paramétrables
- Suivi externe : SESAME, QS-STAT, SPC-LIGHT, SUMEQ

Les calculs de capabilité CMC et GR&R sont intégrés dans le software.

Caractéristiques techniques
Microprocesseur Celeron >733MHz
Mémoire vive SDRAM 128 Mo extensible à 512 Mo
Lecteurs Disquette 31/2’’ 1,44 MB et CDROM
Disque dur EIDE- Ultra DMA > 20 Go
Dimensions H : 520, L : 390, P : 310
Sorties RS232/RS485/RS422 configuration, Parallèle (imprimante)
Clavier Mini-DIN
Souris PS2
Clavier intégré 37 touches fonctions et mesure
Bus Passif 8 slots ISA - 4 slots PCI 
Ecran 15’’ TFT LCD - XGA (1024 x 768 Pixel) - Option : ajout d’un écran déporté
Etanchéité IP54
Compatibilité électromagnétique NF EN50081-2 - NF EN50082-2
Température de fonctionnement 0°C / +40°C
Alimentation électrique 110V (-10% ; +15%) / 230V (-15% ; +10%); 50Hz / 60Hz autocommutable, Puissance : 150W
Fusible 5 A
Poids 21 Kg
Système d’explotation Windows® 98/NT/2000
Logiciel en 32 bits CMZ32 (NT/2000)
Logiciel en 16 bits CMZ-Win (98/NT)
Langues Français, Anglais, Allemand pour CMZ 32, Espagnol pour CMZ-Win - Portugais pour CMZ-Win,

Italien pour CMZ-Win
Cycles de mesure et d’étalonnage Déclenchement ou par ordre extérieur - Déclenchement de cycle : par appui touche, par 

ordre E/S et/ou par seuil capteur - Fréquence et alertes programmables (étalons) - 
Surveillance de la dérive entre n étalonnages successifs - Saisie d’évènements et 
de repères pièce.

Mesures Statique - Dynamiques : max., min., (max.-min.),  (max.-min.) / 2  , scan, suiveuse -
Classement - Manuelle par clavier - Série par liaison RS232

200 gammes maximum Par gamme au maximum : 250 mesures, 50 pièces, 50 étalons, 32 séquences pièces, 
32 séquences étalons, 50 sous-séquences, 200 capteurs.

Déclenchement mesure Par opérateur, par capteur ou pilotage extérieur
Unité de mesure Mm, inch
Type de contrôle 100% ou par prélévement
Image pièce Format DXF, BMP, HGL, JPEG,…
Corrections Température et/ou Outil
Exportation de données statistiques Format ASCII compatible EXCEL, SESAME, SPC-LIGHT, QS-STAT, SUMEQ
Possibilité de réalisation Programmes spéciaux
Libellé du calcul 50 opérandes et opérateurs maximum
Variables logiques Affectation des Entrées/Sorties physiques - Equation pour cycles de mesure, pilotages 

de mouvement…
Sauvegarde/Restauration Sur disquette, sur disque, sur réseau sous format CMZ - Possibilité de sauvegarde sous 

format HTML, EXCEL, TXT

Contacts Commerciaux
France Frankreich France

ETAMIC SA
BP 61080
14406 Bayeux Cedex
Tél. (33) 231.51.37.51
Fax (33) 231.21.13.61
e-mail : 
etamic-france@etamic.com

Allemagne Deutschland Germany

ETAMIC DEUTSCHLAND
GMBH
Harkortstrasse 2-4
40880 Ratingen
Tél. (49) 2102.49.08.0
Fax (49) 2102.49.08.22
e-mail : 
etamic-deutschland@etamic.com 

Etats-unis USA USA

ETAMIC Corporation
45333 Five Mile Road
MI 48170 Plymouth
Tél. (1) 734.459.7230
Fax (1) 734.459.7097
e-mail : 
etamic-usa@etamic.com

Suisse Schweiz Switzerland

ETAMIC SA
Rue du Tombet 29
P.O. Box 27
CH 2034 Peseux
Tél. (41) 32.732.52.00
Fax (41) 32.731.78.83
e-mail : 
etamic-switzerland@etamic.com
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Outre la gamme des systèmes de mesure ETAMIC (électronique ou pneumatique), la plupart des produits de
contrôle dimensionnel se connecte sur la centrale de mesure par l’intermédiaire d’interfaces.
Ces systèmes d’acquisition (compatibles avec max : 200 capteurs) comprennent : 

● 1 ou 4 kits d’acquisition 4 voies (jusqu’à 16 capteurs analogiques)
● Satellite de mesure (SDM) 8 Max.
● Kit numérique RS485 (jusqu’à 62 capteurs numériques)
● Axom, Heidenhain, National Instrument, Sony, Solarton 

Affichage
Le logiciel CMZ 32 offre une grande variété d’affichages standards ou
personnalisables : 

- 10 fonds d’écran possibes (dessin, photo…)

- Plus de 25 objets d’affichage disponibles 
(bargraph, valeur, films, multi-film, statistiques, compteurs, 
symboles géométriques, écran de scan…) à positionner sur 
les fonds d’écran

- Visualisation des capteurs, des mesures, de l’etat des E/S

- Oscilloscope

Périphériques
Les résultats de mesure ou la qualité globale de la pièce contrôlée peuvent être
exportés vers d’autres appareils ou machines, sous différents standards de
communication. 
Ces Systèmes de restitution (compatibles avec max. : 128E/128S) comprennent : 

● 2 cartes 32 E/S : sorties optocoupleurs 24V ou relais
● Kit Ethernet RJ45
● Bus de terrain : Profibus, Fipway, Interbus
● Cartes DI048, DI032, DIO16, Wago, rack48.

Fonction

Équipée d’un écran couleur matrice active de 15 pouces de résolution (1024 x 768 pixels), la centrale de
mesure CMZ 200 offre une excellente qualité de lecture en toute circonstance.

Son logiciel de mesure et de traitement statistique CMZ 32, fonctionne sous environnement Windows®.
La centrale de mesure est connectable à la plupart des capteurs dimmensionnels disponibles sur le marché.

Son encombrement réduit facilite son intégration en atelier. Comme toute la gamme des produits ETAMIC, la
CMZ 200 est destinée à fonctionner en environnement industriel sans protection particulière.

Présentation

Acquisition

La nouvelle centrale de mesure
CMZ  200  e s t  d e s t i n é e  à
l’acquisition, à la visualisation et
au traitement statistique de
mesures dimensionnelles de
haute précision en milieu
industriel.

Paramétrage
Simple et convivial, le paramètrage du logiciel CMZ 32 est accessible à
l’utilisateur sous forme de feuille Excel ®.
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